LEITL ISOattika DATENBLATT

Fertigelement gerade bzw.
mit 45° Gehrungsschnitt

e einfache, rasche Montage:
Fertigelemente werden geklebt
reduzierter Arbeitsaufwand
geringer logistischer Aufwand
erstklassige Isolierung ohne Zusatzdammung
Gehrungsschnitt wird mitgeliefert
Ihr Logoaufdruck ist moglich

Baustoff,
Bezeichnung

Dicke oben/
unten (cm)

Regelelement gerade bzw. mit 45° Gehrungsschnitt

Euro-Palette foliert
ISOattika WD25 115 30/40|50|60|70|80|90|100  25/32,5 16 - 22 6 Stk./Palette = 6,9 Ifm od.
2 Stk./Palette = 2,3 Ifm

Hohen (Innenmall) cm Gewicht (kg) Lieferung/Lagerung

Euro-Palette foliert
1SOattika WD20 115 30[40|50|60|70]|80|90|100 20/ 275 16-22 6 Stk./Palette = 6,9 Ifm od.
2 Stk./Palette = 2,3 Ifm

Kern EPS

EPS Kennzeichnung 13163-L3W 3-T2-S5-P 10-DS( N )5-85250-CS( 10 } 200
EPS Druckfestigkeit > 200 kPA
EPS-Warmeleitfahigkeit 0,033 W/mK

Beschichtung auBen Spritzputz GK 1,5 mm

Beschichtung innen Bitumenfolie oder gleichwertig
Abdeckflache Faserbeton C25/30, d =3 cm
Abdeckflache Gefélle 5°

Abdeckflache Haftzugfestigkeit 5°

Betonschrauben @ 75 mm, Climadur-beschichtet

NACHHALTIGKEIT

Die ISOattika enthalt keine organischen Stoffe wie Holz oder Spannplatten, weshalb auch
unbeabsichtigte Feuchte keine unmittelbaren Schéden hervorrufen kann. Der EPS Kern ist
vollstandig ummantelt. Der Schutz gegen Sonneneinwirkung ist daher auch bei langerer
Bauausfihrung gegeben.

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
. vollflachig in Zementmortel, Kleber oder PU-Schaum, + 200
versetzen/befestigen o1
zusatzlich 3 Betonschrauben 75
StoRflachen Kleber oder PU-Schaum % 275 +
Eckausflihrung 45 ° Gehrungselement
Langenausgleich Element auf der Baustelle schneiden Regelelement WD20 gerade

Hinweis: Anderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Version: 01 — 12/23
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LEITL ISOattika

Gefalle Anputzleiste
Systemskizze Attika inkl. Rostausfiihrung WD20 / 50 cm MWK <

Zum Beispiel-

8cm Kies

1,5cm EPDM-Falie
Bem Gefalledammung
‘16cm Grunddammung

Dampfsperre .
20cm STB-Decke " Gefélle
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Rostbewehrung It,
ONORM zB: 4@8
Verschraubung —_
Mértelbett bzw.

Mauersperrbahn

Systemskizze Attika inkl. Rostausfilhrung WD20 / 38 cm MWK Gefille Anputzleiste
PPRCLIC
Zum Beispiel:
8cm Kies
1,5cm EPDM-Folie
8cm Gefalledammung
16cm Grunddammung
Dampfsperre
20cm STB-Decke < Gefélle
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Rostbewshrung It.
Kein Eiseniiberstand _— ONORM 2B: 4078
méglich! Verschraubung

Mértelbett bzw.
Mauersperrbahn

Blgel auf Platte

Version: 01-12/23

Hinweis: Anderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten.
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LEITL ISOattika

Systemskizze Attika WD25 / 25 cm MWK mit Uberstand

zum Beispiel:

8cm Kies

1,5cm EPDM-Folie 8cm
Gefalledammung 16cm

Anputzleiste

1
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PR LS

Grunddammung
Dampfsperre
20cm STB-Decke ¢ Cefélle g
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Verschraubung

Rostbhewehrung It.
ONORM zB: 428
Mértelbett bzw.
Mauersperrbahn

Hinweis: Anderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten.

bis 14 cm Uberstand méglich!

Version: 01-12/23
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